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1. Jak poprawnie przenieść dane z 
raportu KOBiZE do wykazu opłat?

2. Jak nie oszaleć przy wyliczaniu 
emisji i co można uprościć?

3. Pył pyłowi nierówny                                         
– warsztat z klasyfikacji emisji

4. Ukryte źródła emisji w firmach
5. Najtrudniejsze przypadki 
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Jak poprawnie przenieść 
dane z raportu KOBiZE 
do wykazu opłat?
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Jak poprawnie przenosić dane?

Jak poprawnie przenieść dane z raportu KOBiZE do wykazu opłat?

1. Zakładka „Opłaty” w KOBiZE.

3. Okienko „uzupełnianie danych”.

4. Uzupełnianie danych w prawidłowy sposób.

5. Generowanie wykazu.

*Do wygenerowania wykazu nie jest konieczne zatwierdzenie sprawozdania lub wysłanie raportu. Funkcjonalność generowania wykazu 
opłatowego działa niezależnie od stanu raportu. Wykaz generuje się na podstawie aktualnie wprowadzonych danych w raporcie. 
Umożliwia to ewentualne sprawdzenie wykazu opłatowego, czy wysokości wyliczonych opłat przed zatwierdzeniem sprawozdania dla 
miejsca korzystania ze środowiska i przed wysłaniem raportu.

2. Komunikat przy wykazie: 
Wykaz może zostać wygenerowany, jeżeli nie ma żadnych danych do uzupełnienia.*
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Jak poprawnie przenosić dane?

Jak poprawnie przenieść dane z raportu KOBiZE do wykazu opłat?

Prawidłowo 
uzupełnione dane 

w wykazie

Poprawne 
uzupełnienie danych 

w KOBiZE

Brak błędów w 
KOBIZE 
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Najczęstsze błędy w KOBiZE

Jak poprawnie przenieść dane z raportu KOBiZE do wykazu opłat?
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Błąd T1000

➢Należy ponownie sprawdzić poprawność podanej wielkości emisji i czasu pracy instalacji lub 
poszczególnych danych, na podstawie których wielkość emisji jest wyliczana m.in. ilość 
zużytego paliwa, surowców, wielkość produkcji. 

Kiedy występuje?
Wyświetla się w przypadku, gdy została wykryta znacząca różnica w wielkości emisji danej 
substancji odniesionej do czasu pracy instalacji w dwóch kolejnych okresach sprawozdawczych i 
generuje się w zakładce Błędy – błąd o kodzie T1000.

Co zrobić?

W przypadku, gdy mimo sprawdzenia nadal występuje znacząca różnica w wielkości emisji, to w 
zakładce Wyjaśnienia (dla każdej substancji oddzielnie), należy wprowadzić stosowny komentarz
wyjaśniający różnice. 

WAŻNE!

Jak poprawnie przenieść dane z raportu KOBiZE do wykazu opłat?
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Błąd E1

W raporcie nie zostało:
➢wykazane żadne pozwolenie zintegrowane, ani pozwolenie na wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza oraz zaznaczone pole „Żadna instalacja nie 
wymaga pozwolenia zintegrowanego, ani pozwolenia na wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza”. 

Kiedy występuje?
Wyświetla się w przypadku, gdy nie zostały uzupełnione wszystkie dane w raporcie lub 
zaznaczone wszystkie wymagane pola.

Uwaga

Jak poprawnie przenieść dane z raportu KOBiZE do wykazu opłat?
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Błąd P1

Kiedy występuje?

Wyświetla się w przypadku, gdy nie zostały zatwierdzone wszystkie sprawozdania 
dla miejsc korzystania ze środowiska albo nie zostało dla nich zaznaczone pole Brak 
działalności.

Jak poprawnie przenieść dane z raportu KOBiZE do wykazu opłat?
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Błąd Aa15

Kiedy występuje?

Dane dotyczące źródła scharakteryzowanego w instalacji do spalania paliw w zakresie: 
nominalnej mocy cieplnej źródła, jego czasu pracy, ilości zużytego paliwa oraz jego 
wartości opałowej mogą nie być poprawne.

Sprawdź jednostki!

nominalna moc cieplna 
źródła [MW] -

dalej NMC,

Należy sprawdzić, czy podane wielkości w następujących polach odpowiadają właściwym 
jednostkom:

Nominalna moc 
cieplna źródła

Czas pracy 
źródła

nominalna moc cieplna 
źródła [MW] -

dalej NMC,

Ilość paliwa 
Wartość 
opałowa

[MW] - dalej NMC [h] [Mg] albo [tys.m3] 
- dalej B

[kJ/kg] albo [kJ/m3] 
- dalej Wo

Jak poprawnie przenieść dane z raportu KOBiZE do wykazu opłat?



Jak nie oszaleć przy 
wyliczaniu emisji i 
co można uprościć?
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Klimatyzacja 

2. Emisje przypadkowe

Jak nie oszaleć przy wyliczaniu emisji i co można uprościć?

1. Działalność zaplecza technicznego

Do uzupełnienia dane dotyczące:
➢ nazwa substancji [rodzaj czynnika],
➢ ilość uzupełnionego czynnika w 

danym roku [kg].
Sposób wprowadzenia substancji do powietrza: 
niezorganizowany. 
Emisje generują się same.



Pył pyłowi nierówny 
– warsztat z 
klasyfikacji emisji
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Pyły w KOBiZE

➢ Konieczna korekta sprawozdania za korzystanie 
ze środowiska

Pył pyłowi nierówny – warsztat z klasyfikacji emisji

Najczęstszy błąd:

Pył ze spalania paliw wpisywany jako pył całkowity 
lub inny dowolny pył z listy do uzupełnienia danych.



RLG 15

Pyły węglowo-grafitowe i sadza 

Pył pyłowi nierówny – warsztat z klasyfikacji emisji

https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index

Kotły na węgiel z rusztem 
mechanicznym

Kotły na węgiel z rusztem 
stałym

Przy rozliczaniu kotłów należy rozdzielić emisje z eksploatacji instalacji w zakresie pyłów:

0,01 x wielkość emisji

Pyły węglowo-
grafitowe, sadze

0,99 x wielkość emisji

Pyły ze spalania paliw

0,33 x wielkość emisji 0,67 x wielkość emisji

https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index
https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index
https://krajowabaza.kobize.pl/instrukcje-poradniki/index


Ukryte źródła 
emisji w firmach



RLG 17

Benzyna ekstrakcyjna 

Ukryte źródła emisji w firmach

Potrzebne dane

➢ Zużycie w [kg/rok] 

➢ Karta charakterystyki preparatu

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

Jeśli udział substancji w preparacie jest podany jako przedział, to przyjmujemy 
środkową wartość. 

Podana jest substancja i jej udział procentowy w preparacie.
Żeby uzyskać wskaźnik emisji, trzeba podzielić udział procentowy przez 100 
→ otrzymujemy wartość składnika w [kg emisji/kg substancji]



Najtrudniejsze 
przypadki 
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Akumulatorownia

Najtrudniejsze przypadki 

Kiedy należy raportować akumulatorownię?

Akumulatory: żelowe/kwasowo-ołowiowe/elektryczne?

Wzór wyliczeń

Zgłoszenie akumulatorowni
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Akumulatorownia 
– ładowanie akumulatorów kwasowo - ołowiowych

Najtrudniejsze przypadki 

Potrzebne dane

➢ Liczba ładowanych jednocześnie ogniw 

➢ Średni prąd ładowania [A]

WAŻNE: pojedynczych ogniw, a nie baterii/akumulatorów

➢ Szacunkowy czas pracy [h]

Jeśli ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych odbywa się pod wyciągiem 
mechanicznym lub w pomieszczeniu z wentylacją ogólną mechaniczną, należy zebrać dane 
dotyczące emitora (wysokość, średnica wylotu, rodzaj wylotu oraz lokalizację emitora).

UWAGA!

Jednostki emisji:

❖ [kg/h]

❖ [kg/rok]
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Korekta raportu?

Najtrudniejsze przypadki 

➢ Różne procesy mogą mieć różne wskaźniki, które mogą zostać 
zakwestionowane przez osobę weryfikującą sprawozdanie. 

Warto mieć wiarygodne źródła, ale w razie zakwestionowania 
trzeba pamiętać, że korekta nie jest problematyczna i należy 
ją zrobić jeśli jest taka konieczność.  



srodowisko@rev-log.com

RLG Systems Polska Sp. z o.o.

RLG Repack Polska OOO S.A.

RLG Relectra OO SEiE S.A.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

www.rev-log.com/pl

mailto:srodowisko@rev-log.com
mailto:srodowisko@rev-log.com
mailto:srodowisko@rev-log.com
http://www.rev-log.com/pl
http://www.rev-log.com/pl
http://www.rev-log.com/pl


https://www.linkedin.com/company/rlg-polska/ https://www.facebook.com/RLGPolska/

https://www.facebook.com/RLGPolska/

Zajrzyj na nasze media społecznościowe!

Dlaczego warto?

RLG informuje i inspiruje!

Poznaj nas lepiej

Regularne cykle postów

Artykuły eksperckie
Rozmowy z ekspertami branży

Praktyczne wskazówki

https://www.facebook.com/RLGPolska/https://www.youtube.com/@RLGSOFT

https://www.linkedin.com/company/rlg-polska/
https://www.facebook.com/RLGPolska/
https://www.facebook.com/RLGPolska/
https://www.facebook.com/RLGPolska/
https://www.youtube.com/@RLGSOFT


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Consulting
środowiskowy

www.rlgsoft.pl

RLG Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00–203 Warszawa

srodowisko@rev-log.com

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę?

http://www.rlgsoft.pl/
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