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1. Kiedy/kto usprawni [na poziomie ministerialnym] opłaty środowiskowe przy emisji chemii 
przemysłowej np. odtłuszczaczy, żywic, utwardzaczy, lakierów różnego typu [LZO] nakazując 
twórcom kart MSDS lub lepiej Kart Technicznych [KT] przypisując składowe mieszaniny z sekcji 3 
karty MSDS zgodnie z zapisami Rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze 
środowiska na rok.... z Załącznikiem nr 2 Tabela 1 Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły 
wprowadzane do powietrza? [przykładowo ksylen - to poz 63 Węglowodory pierścieniowe, 
aromatyczne i ich pochodne]? 

Odpowiedź: 
Tworzenie kart charakterystyki wynika z zupełnie innych przepisów niż rozliczenia środowiskowe. Dla wsparcia 
w przypisaniu kategorii do substancji z KCh można obecnie korzystać z wyszukiwarki KOBiZE 
(https://krajowabaza.kobize.pl/substance-search/), ale liczba związków chemicznych jest na tyle duża i są 
one na tyle różnorodne, że trudno spodziewać się, że wszystkie substancje z KCH zostaną w tej wyszukiwarce 
umieszczone. 

2. Czy mają Państwo "patent" jak ustalić emisję niezorganizowaną z cięcia drewna? 

Odpowiedź: 
Należy określić ilość przerobionego surowca (np. m³ drewna) i pomnożyć przez odpowiedni wskaźnik 
emisyjności dla danej czynności. Należy pamiętać, że jeżeli do cięcia używane są narzędzia spalinowe, to trzeba 
także uwzględnić emisję wyliczoną na podstawie ilości i rodzaju spalonego paliwa. 

3. Jeżeli opłata od emisji CO2 jest mniejsza jak 100 zł to czy muszę wysyłać raport do Urzędu M.? 

Odpowiedź: 
Jeśli wyliczona opłata w wykazie za korzystanie ze środowiska wynosi poniżej 100 zł, nie trzeba wysyłać 
sprawozdania do urzędu.  

4. Brak w raportach KOBIZE wszystkich aktualnych norm spalania. 

Odpowiedź: 
Niestety nie jest to zależne od nas – cały czas czekamy na aktualizację przepisów i dodanie nowych norm EURO 
w raportach. Na ten moment należy uwzględniać wyższe normy w normie EURO 5.   

https://krajowabaza.kobize.pl/substance-search/
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5. Emisja niezorganizowana z procesu przelewania (konferencjonowania) chemii 

Odpowiedź: 
W przypadku emisji niezorganizowanej nie ma możliwości wykonania pomiarów emisji, więc najczęściej opiera 
się na danych dla stosowanych preparatów: 

• zużycie w kg na rok – dla każdego preparatu odrębnie, 
• rodzaj substancji, która wymaga rozliczenia (jej udział procentowy w preparacie – na podstawie KCh) – dla 

każdego preparatu odrębnie, 
• znajomość procesu (w obliczeniach trzeba uwzględnić, że nie cała substancja z karty charakterystyki 

emituje do powietrza – część z niej pozostaje w gotowym produkcie). 

6. Spawanie a raportowanie w KOBIZE 

Odpowiedź: 
Do rozliczenia spawania potrzebne są dane dotyczące ilości zużytego drutu spawalniczego lub elektrod w 
kg/rok oraz wskaźniki emisji dla odpowiednich substancji (pył, CO, NOx) w kg/kg zużytego surowca. Wyliczona 
emisja jest w kg/rok. 

7. Samochody elektryczne jak je rozliczać? 

Odpowiedź: 
Nie rozliczamy użytkowania samochodów elektrycznych w sprawozdawczości emisyjnej, ponieważ w takim 
przypadku nie mamy zużycia paliwa. Należy jednak zwrócić uwagę na rodzaj akumulatora/baterii znajdującej 
się w pojeździe. Jeśli ładowane akumulatory są akumulatorami kwasowo-ołowiowymi należy rozliczyć emisję z 
ich ładowania – ze względu na emisję kwasu siarkowego. W przypadku ładowania akumulatorów litowo-
jonowych i żelowych nie ma konieczności rozliczania emisji.  

8. Jak rozliczać płyny do spryskiwaczy? 

Odpowiedź: 
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Należy zweryfikować, czy używane płyny do spryskiwaczy zawierają substancje objęte opłatami (na podstawie 
KCH – karty charakterystyki). W przypadku preparatów nie ma zwolnień ilościowych – nawet niewielka ilość 
używanego preparatu wymaga rozliczenia.  

9. Czy RLG będzie świadczyć usługę złożenia za przedsiębiorcę sprawozdania do urzędu 
marszałkowskiego? 

Odpowiedź: 
RLG Systems Polska posiada w swojej ofercie pomoc w przygotowaniu sprawozdawczości emisyjnej, która 
obejmuje również przedłożenie do urzędu sprawozdania (jeśli to konieczne i na podstawie odpowiedniego 
pełnomocnictwa). Więcej informacji pod linkiem: https://system.rlgsoft.pl/emisje. 

10. Prawidłowe raportowanie danych BDO, KOBIZE, tworzenie check list, weryfikacja danych. Jak 
ustrzec się błędów itd... 

Odpowiedź: 
Aby uzyskać dokładną analizę działań podmiotu w systemie BDO/KOBiZE oraz pomoc w weryfikacji 
obowiązków zachęcamy do kontaktu z naszym działem doradztwa środowiskowego: srodowisko@rev-
log.com. 

11. A jeśli będzie spawanie to gdzie je zapisać (wagę elektrod)? 

Odpowiedź: 
Wagę elektrod można wpisać w zakładce Surowce, ale nie jest to niezbędne. Natomiast wyliczoną emisję ze 
spawania należy wprowadzić w zakładce Emisje – będzie to Emisja z instalacji (lub Emisja z procesów 
prowadzonych poza instalacją (w zależności od tego, czy spawanie odbywa się w ramach instalacji – 
zgodnie z definicją z Prawa ochrony środowiska – czy nie). 

12. A jak wyliczyć emisje z WD40 i gdzie to wpisać? 

Odpowiedź: 
Preparat WD-40 wyliczamy na podobnej zasadzie jak benzynę ekstrakcyjną i inne preparaty.  
Należy uzyskać dane dotyczące: 

https://system.rlgsoft.pl/emisje
mailto:srodowisko@rev-log.com
mailto:srodowisko@rev-log.com
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• zużycia preparatu w kg na rok, 
• rodzaju substancji, która wymaga rozliczenia (jej udział procentowy w preparacie – na podstawie KCh). 

Żeby uzyskać wskaźnik emisji, trzeba podzielić udział procentowy substancji przez 100 – otrzymujemy wtedy 
wartość składnika w [kg emisji/kg substancji].  
Zużycie preparatu należy wprowadzić do raportu KOBiZE w zakładce Emisje z procesów prowadzonych poza 
instalacjami.  

13. Myjki ciśnieniowe na olej opałowy służący do podgrzania wody w urządzeniu - czy emisję obliczamy 
wg: 
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, 
zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raportach do Krajowej bazy za lata 2022-2025? 

Odpowiedź: 
Przy obliczaniu emisji można skorzystać ze wskazanych powyżej wskaźników. Jeśli myjka jest urządzeniem 
mobilnym, to wyliczoną emisję należy uwzględnić pompę w Sprawozdaniu z eksploatacji urządzeń – Emisja z 
innych urządzeń. 

14. Klimatyzacja biurowa serwisowana jest przez podmiot zewnętrzny, na fv serwis nie podaje ilości 
uzupełnionego czynnika jest tylko informacja o dokonaniu przeglądu. Jak z tego wybrnąć? 

Odpowiedź: 
Jeśli mają Państwo protokoły z serwisu, na których nie ma informacji o tym, że był uzupełniony czynnik, to 
stanowi to wystarczającą podstawę, żeby uznać, że nie było ubytku czynnika.  

15. Emisja niezorganizowana z przelewania substancji ze zbiorczego opakowania na mniejsze powinna 
być liczona z informacji zawartych w SDS i ilości przelanej substancji? 

Odpowiedź: 
Karta charakterystyki na pewno może stanowić podstawę do określenia, jakie substancje wymagające 
rozliczenia znajdują się w przelewanych preparatach – ale do rozliczenia emisji konieczna jest też znajomość 
procesu i określenie, jaki procent przelewanej substancji faktycznie emituje do powietrza (będzie to pewnie 
tylko niewielki ułamek). 

https://krajowabaza.kobize.pl/docs/MATERIAL_wskazniki_male%20zrodla_spalania_paliw_2022-2025.pdf
https://krajowabaza.kobize.pl/docs/MATERIAL_wskazniki_male%20zrodla_spalania_paliw_2022-2025.pdf
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16. W raporcie KOBiZE emisja pyłów ze spalania paliw liczona jest osobno dla PM2,5, PM10 i pyłu 
całkowitego (wszystkie trzy wartości są sobie równe). Przy generowaniu wykazu do Marszałka 
generowany jest wyłącznie pył całkowity, czy należy dodać ręcznie PM2,5 i PM10, czy należy 
zostawić wyłącznie pył całkowity? 

Odpowiedź: 
Nie ma potrzeby takiego podziału pyłu w wykazie do marszałka – nie przewiduje się różnych stawek opłat w 
zależności od frakcji pyłu. Trzeba natomiast pamiętać, żeby w wykazie do marszałka przypisać pył całkowity do 
kategorii „pyły ze spalania paliw”. 

17. Jeśli mam niestacjonarne urządzenia techniczne czy prawidłowo raportuje je jako emisję 
niezorganizowaną z miejsca korzystania z instalacji (myjki ciśnieniowe)? 

Odpowiedź: 
Stacjonarne urządzenia techniczne to instalacja w rozumieniu Prawa ochrony środowiska. Jeśli więc nie są to 
stacjonarne urządzenia techniczne, to należałoby je raportować jako Emisję z procesów prowadzonych poza 
instalacją. 

18. A gdzie wpisać - pompa ppoż? 

Odpowiedź: 
Jeśli pompa ppoż. to urządzenie stacjonarne, należy wpisać do raportu KOBiZE jako instalację zaplecza 
technicznego. Potrzebne dane to: 

• czas pracy [h/rok], 
• dane techniczne urządzenia, 
• dane emitora, 
• zużycie paliwa. 

W przypadku urządzenia mobilnego, należy uwzględnić pompę w Sprawozdaniu z eksploatacji urządzeń – 
Emisja z innych urządzeń.  

19. A jak to przekazać do Urzędu Marszałkowskiego? 
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Odpowiedź: 
Sprawozdanie można przekazać do urzędu na dwa sposoby: 

1. Wysłać formę papierową dokumentu (wydruk) podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
podmiotu na adres urzędu marszałkowskiego.  

2. Wysłać formę elektroniczną dokumentu (w formie pliku PDF) opatrzoną podpisem elektronicznym osoby 
upoważnionej do reprezentacji podmiotu poprzez i wysłaną elektronicznie m.in. przez ePUAP.  

20. Proszę o przykład przeliczenia dla emisji z benzyny ekstrakcyjnej 

Odpowiedź: 
Przykładowe zużycie benzyny: 10 kg/rok 
Przykładowy udział procentowy substancji (węglowodory alifatyczne): 90% (na podstawie KCh). 
Wskaźnik emisji: 0,9 kg/kg. 
Emisja: 9 kg/rok (węglowodorów alifatycznych – wg klasyfikacji do UM/NMLZO – wg klasyfikacji do KOBiZE). 

21. Ile wstecz mogę skorygować raporty? 

Odpowiedź: 
Korekty można przygotowywać do 6 lat wstecz. 

22. Dzień dobry, proszę o uszczegółowienie metodyki wyliczenia opłaty za ładowanie baterii kwasowo- 
ołowiowych. 

Odpowiedź: 
Emisję z ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych wylicza się na podstawie maksymalnej liczby 
ładowanych jednocześnie ogniw, średniego prądu ładowania [A] oraz współczynnika. Wyliczoną emisję w 
[mg/h] należy podzielić przez 1000000, aby uzyskać wynik emisji w [kg/h], a następnie wyliczoną emisję należy 
pomnożyć przez czas pracy w [h/rok], aby uzyskać ostateczny wynik emisji w [kg/rok]. W materiałach z 
warsztatów otrzymali Państwo gotowy formularz do obliczeń emisji z akumulatorowni.  

23. Jak obliczyć emisje ze spalania i jakie substancje należy użyć, jako emisje niezorganizowane, a jak 
jako zorganizowane? 
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Odpowiedź: 
Do obliczenia emisji ze spalania warto skorzystać ze wskaźników dostępnych w Instrukcjach na stronie KOBiZE. 
Emitowane są: pył, CO, SO2, NOx, CO2, a czasem także benzo(a)piren – zależy to przede wszystkim od rodzaju 
spalanego paliwa. 
Emisję uwzględnia się jako zorganizowaną, jeśli następuje poprzez emitor (np. wyciąg mechaniczny, komin). 

24. Nie mam miejsca korzystania ze środowiska. Mam tylko dwa samochody i nic na ten temat się nie 
dowiedziałem. 

Odpowiedź: 
W przypadku korzystania tylko z pojazdów nie ma konieczności zakładania MKzŚ. Wystarczy uzupełnić w 
KOBiZE zakładkę Sprawozdanie z eksploatacji urządzeń, a następnie wysłać raport. Po wysłaniu raportu do 
KOBiZE w formie elektronicznej, w zakładce Opłaty nie będzie konieczności uzupełniania danych – wykaz 
będzie gotowy do pobrania.  

  


